
Claire Series 

Pure Sine Wave Line Interactive UPS 

1500VA/2000VA 

 

 

 

 

Uninterruptible Power System 
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สารบัญ 

 

1. ส่วนประกอบเคร่ือง    3-5 

2. การติดตั้ง    6-9 

3. การเปล่ียนแบตเตอร่ี                     10 
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1. ส่วนประกอบเคร่ือง 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบหน้าเคร่ือง 

 

ส่วนประกอบหลงัเคร่ือง 
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ตารางแสดงช่ือส่วนประกอบของเคร่ือง 

ด้านหน้า ด้านหลงั 

1. ปุ่ม เปิด/ ปิด เคร่ือง  

2. ปุ่ม ทดสอบสภาพแบตเตอร่ีและเปิด-ปิดเสียงเตือน 

3. ปุ่ม เลือกฟังกช์ัน่การท างาน 

4. ปุ่ม ENTER 

5. ไฟ LED  แสดงโหมดการท างาน 

6. ไฟ LED  แสดงระดบัแรงดนัขาออก 

7. ไฟ LED แสดงสภาวะแบตเตอร่ีผดิปกติ 

8. ไฟ LED แสดงสภาวะการจ่ายโหลดเกินพิกดั 

9. ไฟ LED แสดงสภาวะเคร่ืองผดิปกติ 

10. ไฟ LED แสดงสภาวะเคร่ืองผิดปกติ 

11. ไฟ LED แสดงสภาวะส ารองไฟ 

12. ไฟ LED แสดงสภาวะไฟฟ้าขาเขา้ปกติ 

13. ไฟ LED แสดงปริมาณโหลดท่ีต่อใชง้าน 

14. ไฟ LED Battery แสดงปริมาณความจุแบตเตอร่ี 

1. พอร์ทส่ือสาร RS232 

2. พอร์ทส่ือสาร SNMP 

3. พอร์ท USB  

4. พอร์ท EPO (Emergency power off) 

5. Surge Protection ส าหรับสาย LAN  

7, 13. สายไฟเอาทพ์ุท AC  

8. สายไฟอินพุท AC 

9, 15. พอร์ทเช่ือมต่อแบตเตอร่ี 

10. เตา้รับต่อโหลด 

11, 12. ฟิวส์เบรกเกอร์เอาทพ์ุท 

14. สายไฟเอาทพ์ุทแบตเตอร่ี 
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สถานะการท างานของเคร่ือง UPS 

 เคร่ืองท างานปกติ 

               

           รูปท่ี 1                            รูปท่ี 2 

การท างานของเคร่ืองปกติ จะอยูใ่นสถานะ LINE MODE ดงัรูปท่ี 1 เม่ือไฟดบั เคร่ืองUPS จะเขา้สู่สถานะส ารอง
ไฟฟ้า (BAT. MODE) ใหก้บัตู ้ATM โดยมีเสียงร้องเตือน ทุก 4 วนิาทีและไฟ LED สีสม้จะติดกระพริบท่ีต าแหน่ง BAT. 

MODE ดงัรูปท่ี 2  

เคร่ืองท างานผดิปกติ   

 

รูปท่ี 3 ตวัอยา่งสถานะเคร่ืองท างานผิดปกติ 

 

 

 

 

 

 

ไฟ LED แสดง
อาการผิดปกต ิ
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2. การติดตั้ง 

2.1  ขั้นตอนการติดตั้ง 

2.1.1 หาต าแหน่งวางเคร่ืองโดยท่ีอุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 0-40◦C และหลีกเล่ียงการโดน
แสงแดดโดยตรง 

2.1.2 น าปลัก๊เอาทพ์ุทของกล่องแบตเตอร์ร่ี (หมายเลข 14) ต่อเขา้กบัเคร่ือง UPS ท่ีพอร์ท
เช่ือมต่อแบตเตอร์ร่ี (หมายเลข 9) 

2.1.3 ปลัก๊อินพุทของเคร่ือง UPS (หมายเลข 8) ต่อเขา้กบัเตา้รับ 

2.1.4 ต่อปลัก๊ของโหลดเขา้กบัเตา้รับของ UPS (หมายเลข10)  
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2.2 รูปแบบการติดตั้ง 

2.2.1 การติดตั้งแบบ Tower 

      

                                     

รูปแบบท่ี 1                                                                              รูปแบบท่ี 2 

 

รูปแบบท่ี 3 
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 2.2.2 การติดตั้งแบบ Rack-Mount 

UPS รุ่นน้ีสามารถติดตั้งเป็นมาตรฐาน 19 น้ิว มีความสูงของ rack 2U ซ่ึงสามารถติดตั้งได้
ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.   วาง UPS ในท่ีราบและหนัดา้นหนา้ UPS เขา้หาตวั 

 

2. คลายน็อตยดึหนา้ UPS และแบตเตอร่ีออก 

 

3. ดึงฝาหนา้ UPS และแบตเตอร่ีออกดงัรูป 

 

4. น าแผน่เหล็กส าหรับยดึระหวา่ง UPS และแบตเตอร่ีมาวางแลว้ขดัน็อตยดึดงัรูป         
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5. ปิดฝาหนา้ UPS และแบตเตอร่ี 

 

6. ขนัน็อตยดึหนา้ UPS และแบตเตอร่ีเขา้ 

 

7. น าแผน่เหล็กส าหรับยดึดา้นหลงั ระหวา่ง UPS และแบตเตอร่ีมาวางแลว้ขดัน็อตยึดดงั
รูป 

 

8. ต่อสายแบตเตอร่ีและวางปลัก๊ Output ใหเ้รียบร้อยแลว้น าไปยดึเขา้กยัตูแ้ร็ค 
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การเปลีย่นแบตเตอร่ี 

1. คลายน็อตยดึหนา้แบตเตอร่ีออก 

 

 
2. ดึงฝาหนา้แบตเตอร่ีและปลดขั้วแบตเตอร่ีออกดงัรูป 

 

 
 

3. น าเหล็กกั้นแบตเตอร่ีออก พร้อมดึงแบตเตอร่ีออกจากช่องใส่แบตเตอร่ี 

 

4. เปล่ียนแบตเตอร่ีแลว้ประกอบกลบัไปเหมือนเดิม 

                      


